Tisch-BuckelschweiBmaschine
TBMP 5/20-90 Stand: 06-2020

Pneumatisch betatigte, wassergekiihlte*, stationare
Tisch-BuckelschweiBmaschine in kompakter Bauweise.
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- Einfachhubzylinder
- mit angebauter Druckluftwartungseinheit
- mit Maschinentisch und seitlichen Ablageplatten
- Zwei-Hand-Startpult am Pressentisch vorgebaut
* ein Kuhlwasser-Ruckkuhler ist im Lieferumfang nicht enthalten.
Technische Daten TBMP 5/20 TBMP 5/35 TBMP 5-1/36 TBMP 5-1/90MF**
Nennleistung 20 kVA (bei 50% ED) 35 kVA (bei 50% ED) 36 kVA (bei 50% ED) 90 kVA (bei 20% ED)
Anschlussleistung 72,0 kVA 112,8 kVA - -
Anschlussquerschnitt 16 mm?2 25 mm? - -
Sicherung, trage 63 A 100 A - -
max. Schweillstrom 20,3 kA 26,0 kA - -
Elektrodenkraft 550 daN 550 daN 550 daN 550 daN
Ausladung 150 mm 150 mm 200 mm 200 mm
Armabstand - - 200 mm 200 mm
Elektrodenhub 40 mm 40 mm 75 mm 75 mm
Bestellnummer XL1.111.C00 XL1.117.C00 XL1.118.C01 XL1.129.C00

** MF = Mittelfrequenzausfihrung.

Verschiedene Schweil3steuerungen kdnnen verwendet werden.

Technische Anderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
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Optional konnen folgende Gerate und Ausristungsteile angebaut werden:
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Durchflusswachter, in verschiedenen Messgehause-Batterien erhaltlich.

Alle Kontrollgerate sind auch als Einzelgehause mit zwei Schlauchanschlissen in @10 mm
oder @12 mm erhaltlich. Sonderausfihrungen sind mdglich!

Druckmessgerate Elektrodenhalter
manuell oder digital vorgebaut
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Wasserfilter Zustellzylinder
mehrstufig mit Handrad

Technische Anderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
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